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1表箱
说明：
1、本图为特制一表箱做法大样图。 
2、材料：均为公称厚度1.0mm SUS 304#不锈钢板。
3、门扇采用活扣锁，活扣距上下边各5cm，活扣间距不大于30cm。
4、门扇与表箱连接采用弹簧插销（全不锈钢材质）上面两个进行连接。
5、尺寸单位：除特殊注明外，标注单位均为mm。
6、表箱规格尺寸样式仅作参考，具体以采购样式为准。
7、观察孔：圆孔边加厚橡胶条包边。
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2表箱

说明：
1、本图为特制二表箱做法大样图。 
2、材料：均为公称厚度1.0mm SUS 304#不锈钢板。
3、门扇采用活扣锁，活扣距上下边各5cm，活扣间距不大于30cm。
4、门扇与表箱连接采用弹簧插销（全不锈钢材质）上面两个进行连接。
5、尺寸单位：除特殊注明外，标注单位均为mm。
6、表箱规格尺寸样式仅作参考，具体以采购样式为准。
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3表箱

说明：

1、本图为特制三表箱做法大样图。 

2、材料：均为公称厚度1.2mm SUS 304#不锈钢板。

3、门扇采用活扣锁，活扣距上下边各5cm，活扣间距不大于30cm。

4、门扇与表箱连接采用弹簧插销（全不锈钢材质）上面两个进行连接。

5、尺寸单位：除特殊注明外，标注单位均为mm。

6、表箱规格尺寸样式仅作参考，具体以采购样式为准。
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4表箱
说明：
1、本图为特制四表箱做法大样图。 
2、材料：均为公称厚度1.2mm SUS 304#不锈钢板。
3、门扇采用活扣锁，活扣距上下边各5cm，活扣间距不大于30cm。
4、门扇与表箱连接采用弹簧插销（全不锈钢材质）上面两个进行连接。
5、尺寸单位：除特殊注明外，标注单位均为mm。
6、表箱规格尺寸样式仅作参考，具体以采购样式为准。



石狮供水 供水抢修
      88553110

500

1
70

500

1
10
0

170

1
10
0

2
00

2
00

2
00

2
00

1
00

80

50

45 80 45

500

1
10
0

30

12

15

80

二维码

2
00

前视图 右视图

俯视图

后视图
25

1
05
0

25

170

1
10
0

2
00

2
00

2
00

2
00

1
00

80
50

458045

2
00

左视图

170 8017080

5表箱
说明：
1、本图为特制五表箱做法大样图。 
2、材料：均为公称厚度1.2mm SUS 304#不锈钢板。
3、门扇采用活扣锁，活扣距上下边各5cm，活扣间距不大于30cm。
4、门扇与表箱连接采用弹簧插销（全不锈钢材质）上面两个进行连接。
5、尺寸单位：除特殊注明外，标注单位均为mm。
6、表箱规格尺寸样式仅作参考，具体以采购样式为准。



6表箱
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2
00

2
00

说明：
1、本图为特制六表箱做法大样图。 
2、材料：均为公称厚度1.2mm SUS 304#不锈钢板。
3、门扇采用活扣锁，活扣距上下边各5cm，活扣间距不大于30cm。
4、门扇与表箱连接采用弹簧插销（全不锈钢材质）上面两个进行连接。
5、尺寸单位：除特殊注明外，标注单位均为mm。
6、表箱规格尺寸样式仅作参考，具体以采购样式为准。
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7表箱
说明：
1、本图为特制七表箱做法大样图。 
2、材料：均为公称厚度1.2mm SUS 304#不锈钢板。
3、门扇采用活扣锁，活扣距上下边各5cm，活扣间距不大于30cm。
4、门扇与表箱连接采用弹簧插销（全不锈钢材质）上面两个进行连接。
5、尺寸单位：除特殊注明外，标注单位均为mm。
6、表箱规格尺寸样式仅作参考，具体以采购样式为准。


